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Die Kupplung ist in unbetätigter Stellung reibungsschlüssig geschlossen. Die 
Drehmomentverbindung wird auch bei Energieausfall aufrecht erhalten, 
wodurch eine definitive Schutzfunktion gegeben ist.
Aufzugseinrichtungen, Winden, Hebebühnenantriebe und diverse 
Beladeeinrichtungen sind typische Anwendungen. 
Durch die in den Druckfedern gespeicherte Energie , werden kurze 
Einfallzeiten und ein rascher Drehmomentaufbau erhalten. 
FMOV - Ausführung 2  zulässige Lüftzeit  ~ 50 Prozent der Betriebszeit.  
Erhältlich in Sonderausführung passend für den Einsatz mit Verbrennungs-
motoren.
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 Einschaltzeit  (Einfallzeit)

 Schaltleistung 

 Schaltarbeit pro Schaltung

 Schaltbares Drehmoment

Sicherheitskupplung mit Außenmitnehmer für Hauptantriebe.

Schleifringlose Elektromagnet-Federdruck Lamellenkupplung

 Kennwerte und Abmessungen

 Drehzahl  maximal

� Sicherheitskupplung für Antriebe von Lasthebeeinrichtungen.  
� Mit verschleißfesten Stahl- / Reibstofflamellen (Sinterlamellen).
� Verschleißausgleich  durch einstellbaren Kupplungsluftspalt.
� Ausführungsvarianten:
�    Ausführung 1:    Für durchgehenden Betrieb, geschaltet oder gelüftet.
�    Ausführung 2:    Hochdrehmomentkupplung - nicht auf Dauer gelüftet.
�    Für horizontalen Einbau.

 Übertragbares Drehmoment

Länge 1,5 Meter
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Ausführung 1

 Ausführung 1
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 Ausführung 2
 Übertragbares Drehmoment

 Schaltbares Drehmoment

Ausführung 2

  unbegrenzte Lüftzeit

  begrenzte Lüftzeit

 Massenträgheitsmoment  Seite B

Für Trockenlauf,  Spulenspannung  24 oder 90 V DC
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