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 Spulenleistung  bei 20° C

 Schaltarbeit  pro Schaltung    

 Schaltbares Drehmoment

 Übertragbares Drehmoment

 Kennwerte und Abmessungen

� Geeignet für hohe Schaltarbeit und Schaltleistung.
� Hohes Drehmoment im Vergleich zur Baugröße.
� Mit verschleißfesten, wärmebehandelten Stahllamellen.
� Außenmitnehmer mit gehärteten Klauen.
� Für horizontalen Einbau.

Für Öllauf,  Spulenspannung 24 V GS

Schleifring-Lamellenkupplung mit Außenmitnehmer

Elektromagnet Lamellenkupplung

 Einschaltzeit               (auf schaltbares Drehmoment)

 Schaltleistung

 Drehzahl                                 (10 m/s am Schleifring)

Die Kupplung ist zur Drehzahlschaltung für Haupt- und Nebenantriebe 
geeignet und für den Einbau in mit Öl ölgeschmierten Getrieben bestimmt. 
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Die Stahllamellen werden magnetisch zweifach durchflutet. 
Die Kupplung gleicht dadurch eine Lamellenabnützung selbsttätig aus 
und ist somit nachstellfrei. Das Lamellenpaket ermöglicht eine für hohe 
Schaltleistung geeignete Energieaufnahme.

passend zur ZF Type: EK 1C EK 2dC EK 5dC EK 10dC EK 20dC EK 40dC EK 60dC
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 Abschaltzeit       (auf 10 % schaltbares Drehmoment) ms

Massenträgheitsmoment                       (Seite A)

Masse  (Gewicht)

Massenträgheitsmoment                       (Seite B)
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